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Schweizer Solarpreis-Diplom

167% PEB-Villa, Thun/BE
GEBÄUDE - SANIERUNG

Leistung

Produktion

Verbrauch

Überschuss

20.62 kWp

20‘763 kWh/a

12‘426 kWh/a

+ 8‘337 kWh/a

Wärmedämmung
Wand:	 Divers
Dach:	 16 cm	 U-Wert:	 0.13 W/m2K
Fenster:	 Divers

Energiebedarf	 kWh/m2a	     %	 kWh/a
EBF:	413 m2

Gesamt E-Bedarf
	 vor San.	 85.85	      100	 35‘458
	 nach San.	 30.9	      35	 12‘426

Energieversorgung	
				    m2    kWh/m2a	 kWh/a
PV-Dach		  140     148.3	 20‘763
Richtung Süden, Osten & Westen

Die Energiekennzahlen wurden von der energiethun am 

11. April 2025 bestätigt.

Tradition trifft Technologie – Sanfte Sa-
nierung eines schützenswerten Wohn-
hauses von 1906

Ein bürgerliches Wohnhaus von 1906 wur-
de mit viel Feingefühl energetisch erneuert. 
In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege 
blieb die historische Gebäudehülle weitge-
hend erhalten. Das komplexe Dach wurde 
gut gedämmt und auf drei Seiten mit einer 
21 kWp Indach-PV-Anlage bestückt. Die 
Nordseite behielt ihre Ziegel. Ein 11.5 kWh-
Batteriespeicher optimiert den Eigenver-
brauch.

Die Fassade wurde aus denkmalpflegeri-
schen Gründen innen gedämmt, ergänzt 
durch Hohlraumdämmung hinter dem 
historischen Täfer. Auch die Böden zu un-
beheizten Räumen erhielten eine Wärme-
dämmung. Bereits 2006 wurde mit dem 
Nachbarhaus eine Grundwasser-Wärme-
pumpe installiert – ein früher Schritt in 
Richtung erneuerbare Wärme.

Historische Elemente wie Fenster und Ein-
gangstüre blieben erhalten, wurden aber 
mit Vakuumverglasung und neuen Dich-
tungen energetisch verbessert. Das Projekt 
zeigt, wie sich Denkmalschutz und Klima-
schutz vereinen lassen.

Tradition et technologie : rénovation en 
douceur d‘un immeuble résidentiel clas-
sé de 1906

Un immeuble résidentiel de 1906 a été ré-
nové avec soin afin d‘améliorer son efficacité 
énergétique. En collaboration avec les servi-
ces de conservation du patrimoine historique, 
l‘enveloppe du bâtiment historique a été en 
grande partie préservée. La toiture comple-
xe a été bien isolée et équipée d‘un système 
photovoltaïque intégré de 21 kWc sur trois 
côtés. Un système de stockage par batterie 
de 11,5 kWh optimise l‘autoconsommation.

La façade a été isolée par l‘intérieur pour des 
raisons de conservation du patrimoine, com-
plétée par une isolation des cavités derrière 
les lambris historiques. Les planchers des pi-
èces non chauffées ont également été isolés. 
Une pompe à chaleur sur nappe phréatique a 
été installée dans le bâtiment voisin en 2006, 
marquant ainsi un premier pas vers la chaleur 
renouvelable.

Les éléments historiques tels que les fenêtres 
et la porte d‘entrée ont été conservés, mais 
leur efficacité énergétique a été améliorée 
grâce à un vitrage sous vide et de nouveaux 
joints. Ce projet démontre comment préser-
ver le patrimoine et protéger le climat peuvent 
être combinés.

Beteiligte Parteien

Archiketur/Energieberatung/Bauleitung

aaac gmbh architektur atelier adrian christen, Alleestrasse 9, 3613 Steffisburg

Tel. 033 221 50 27; E-Mail: info@architektur-aac.ch

PV-Anlage/Batterie

impuls AG, Marcel Ruchti, Mittlere Ringstrasse 74, 3600 Thun

Tel. 033 223 25 50; E-Mail: ruchti@holzimpuls.ch

Dach-/Kellerdeckensanierung

Bachmann Holzbau GmbH, Toni Bachmann, Längmatt 2, 3615 Heimenschwand

Tel. 033 453 24 47; E-Mail: info@bachmann-holzbau.ch

Aussensanierung/Innendämmung

Pulfer Maler + Gipser AG, Jürg Pulfer, Uttigenstrasse 120, 3603 Thun

Tel. 033 336 36 33; E-Mail: info@pulfer-thun.ch

Abb. 1: Die PV-Module fügen sich nahtlos in 
den Charme des Gebäudes ein.
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Abb. 2: Das teilweise mit Photovoltaikmodulen bestückte Hausdach aus der Vogelperspektive. Man sieht sogleich die sorgfältige Integration 
der Module entlang der Dachkanten und den Seitenabschlüssen.

Abb. 3:  Die Photovoltaikmodule wurden äusserst sorgfältig in 
die Dachkonstruktion eingearbeitet, sodass eine Symbiose aus 
altherkömmlichen Charme und modernen Einzelheiten entsteht.

Abb. 4: Bei der Sanierung der Villa wurde nicht nur eine Photovoltaikan-
lage auf dem Dach installiert, vielmehr wurden auch das Gebäude selbst 
energetisch saniert und auf den neuesten Stand gebracht.


