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Casa Tscharva – Plus-Energie durch Effizienz, Elektromobilität und 
Solarstrom
Das Wohnhaus «Casa Tscharva» in Andiast/GR wurde in drei Schritten zum 
Plus-Energie-Haus umgebaut. Der Stromverbrauch wurde stark gesenkt und 
durch eine 600 W Balkon- sowie eine 26.1 kWp Dach-PV-Anlage gedeckt. 
Trotz Verschattung wird ein Eigenversorgungsgrad von 1‘050 % erreicht – 
inklusive E-Auto-Ladung. Das Projekt zeigt, wie bestehende Gebäude effizi-
ent umgerüstet werden können.

Casa Tscharva – Energie positive grâce à l‘efficacité énergétique, 
l‘électromobilité et l‘énergie solaire 
La résidence « Casa Tscharva » à Andiast/GR a été transformée en maison à 
énergie positive en trois étapes. La consommation d‘électricité a été consi-
dérablement réduite et couverte par un balcon de 600 W et un système pho-
tovoltaïque de 26,1 kW sur le toit. Malgré l‘ombrage, le taux d‘autosuffisance 
atteint 1‘050 %, y compris la recharge des voitures électriques. Ce projet 
démontre comment des bâtiments existants peuvent être convertis efficace-
ment.

Energieversorgung	
			      kWp	 m2    kWh/m2a	 kWh/a
PV-Dach		
Ost		    13.05	 60     	 181.6	 11‘185
West	  	   13.05	 60	 181.6	 11‘185

Energiebedarf	 kWh/m2a	     %	 kWh/a
EBF:	190.6 m2

Gesamt E-Bedarf
	 vor San.	 85.85	      100	 5‘187
	 nach San.	 29.9	      35	 2‘130

Die Energiekennzahlen wurden von der Repower am 5. Mai 

2025 bestätigt.

Beteiligte Parteien
Bauherrschaft

Familien Ottiger, 7159 Andiast

Solarteur

Hotz Technik GmbH, Benjamin Hotz

Dachlissen 5, 8932 Mettmenstetten

Tel. 079 466 09 06; E-Mail: info@hotz-technik.ch

Elektriker

Derungs AG, Remo Caminada, Via Santeri 9d, 7130 Ilanz

Tel. 081 920 00 00; E-Mail: info@elektro-derungs.ch

Abnahme/SiNa

Philippe Vincenz GmbH, Phillipe Vincenz

Via Fabrica 1, 7166 Trun

Tel. 078 716 75 71; E-Mail: ph.vincenz@gmail.com

Bergspirale in Weiach – Wohnen im Fluss der Topografie 
Die Bergspirale in Weiach ist ein radikal reduzierter Neubau, der die stei-
le Hanglage nicht nur akzeptiert, sondern räumlich aufnimmt: Im Inneren 
entfaltet sich eine spiralförmige Wohnlandschaft – sanft abfallend, ohne 
klassische Geschosse. Zoniert wird über Höhenversätze statt Wände. Der 
robuste Betonrohbau bleibt sichtbar, verzichtet auf Bodenbeläge und Ver-
kleidungen – ein ressourcenschonendes Raumgerüst. Die Aussenhülle aus 
hinterlüfteter Holzschalung bildet eine erneuerbare, sanft alternde Hülle. 
Das Dach ist vollflächig als PV-Anlage ausgeführt und deckt den Strombe-
darf von Haus und E-Mobilität. Auf konventionelle Dachentwässerung wird 
verzichtet – Regenwasser läuft seitlich wie ein Wasserfall ab.

Bergspirale à Weiach – Vivre au rythme de la topographie 
La Bergspirale à Weiach est un bâtiment neuf radicalement minimaliste 
qui non seulement s‘adapte à la pente raide, mais l‘intègre également dans 
son espace : à l‘intérieur se déploie un espace de vie en spirale, en pen-
te douce, sans étages classiques. Les zones sont délimitées par des déni-
velés plutôt que par des murs. La structure brute en béton robuste reste 
visible, sans revêtement de sol ni habillage – une ossature qui préserve 
les ressources. L‘enveloppe extérieure en coffrage bois ventilé forme une 
coque renouvelable qui vieillit en douceur. Le toit est entièrement recouvert 
d‘une installation photovoltaïque qui couvre les besoins en électricité de 
la maison et de la mobilité électrique. Il n‘y a pas de système de drainage 
conventionnel : l‘eau de pluie s‘écoule sur les côtés comme une cascade. 

Leistung

Produktion

Verbrauch

Überschuss

26.7 kWp

22‘370 kWh/a

2‘130 kWh/a

+ 20‘240 kWh/a

Leistung

Produktion

Verbrauch

Überschuss

195 kWp

20‘860 kWh/a

4‘740 kWh/a

+ 16‘120 kWh/a

Die diesjährigen  
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Wärmedämmung
Wand:	 22cm	 U-Wert:	 0.16 W/m2K
Dach:	 31 cm	 U-Wert:	 0.13 W/m2K
Boden:	 20 cm	 U-Wert:	 0.19 W/m2K
Fenster:	 3-fach	 G-Wert:	 52

Energieversorgung	
			      kWp		  kWh/a
PV-Dach	
Süd		    25	     	 2‘730
Ost		    45.6		  4‘875
West	  	  123.9	      	 13‘260

Energiebedarf		  kWh/m2a	     	 kWh/a
EBF:	236 m2

Gesamt E-Bedarf		  20.1		  4‘740

Die Energiekennzahlen wurden von der Elektrizitätsgenossenschaft Weiach 

am 11. April 2025 bestätigt.

Beteiligte Parteien

Architekt

BE ARCHITEKTUR GMBH, Boris Egli, dipl. Arch. FH REG A SIA

Rebbergstrasse 9, 8157 Dielsdorf

Tel. 076 345 99 00; E-Mail: b.egli@be-architektur.ch

www.be-architektur.ch	 Instagram: @bearchitketur

Gwerder-Energie-GmbH

Stefan Gwerder, Geschäftsführer

Sunnehof 1, 8192 Glattfelden

Tel. 079 542 58 59; E-Mail: gwerder@gwerder-energie.ch

Moor AG

Adrian Grosswiler, Geschäftsführer

Rümlangstrasse 34, 8156 Oberhasli

Tel. 044 850 12 74; E-Mail: info@moor-ag.ch

OPENLY Valley Widnau: Plusenergiehaus mit klimapositivem Konzept
Das OPENLY Valley Widnau setzt neue Massstäbe im nachhaltigen Bauen: 
Mit einem Plusenergiehaus, das durch seinen massiven Kern aus Pflanzen-
kohlebeton, Holztragwerk, Hanfbetonwänden (Cancret) und Lehmfüllungen 
eine hohe CO2-Speicherung erzielt. Re-Use-Stahlträger und Innenwände 
aus Holz mit Lehmplatten erhöhen die Kreislauffähigkeit und Langlebigkeit 
des Gebäudes. Die intelligente Kombination aus reduzierten Fensterflächen, 
hochwertiger Dämmung, 95 % Photovoltaik auf dem Dach und dem Ener-
gie-Managementsystem OPENLY OS© ermöglicht den Minergie-P-Standard 
und eine CO2-Einsparung von rund 50 % gegenüber konventionellen Bau-
ten. Die flexible, ressourcenschonende Architektur verbindet Mensch, Na-
tur und Raum und schafft mit gemeinschaftlichen Flächen einen sozialen 
Mehrwert. 

OPENLY Valley Widnau : maison à énergie positive avec un concept 
climatiquement positif
L‘OPENLY Valley Widnau établit de nouvelles normes en matière de construc-
tion durable : avec une maison à énergie positive qui atteint un niveau élevé 
de stockage de CO2 grâce à son noyau massif en béton de charbon végétal, 
sa structure porteuse en bois, ses murs en béton de chanvre (Cancrete) et 
ses remplissages en argile. Des poutres en acier réutilisées et des cloisons 
intérieures en bois avec des panneaux d‘argile augmentent la recyclabilité et 
la durabilité du bâtiment. La combinaison intelligente de surfaces vitrées ré-
duites, d‘une isolation de haute qualité, de 95 % de panneaux photovoltaïques 
sur le toit et du système de gestion de l‘énergie OPENLY OS© permet de res-
pecter la norme Minergie-P et de réduire les émissions de CO2 d‘environ 50 % 
par rapport aux bâtiments conventionnels. L‘architecture flexible et économe 
en ressources relie l‘homme, la nature et l‘espace et crée une valeur ajoutée 
sociale grâce à des espaces communs.

Beteiligte Parteien

Kobler ENERGIE AG

Andreas Kobler, CEO

Staatsstrasse 5, 9463 Oberriet

Tel. 071 761 26 11; E-Mail: mail@kobler-energie.ch

Architekt

Valley Architekten AG, Büchelstrasse 5, 9443 Altstätten

E-Mail: hello@valley-architects.com

Bauherr 

OPENLY AG - Bausystem

Sandra Schuster

E-Mail: hello@openly.systems

Die technischen Daten konnten nicht von einem EW bestätigt werden, jedoch 

wurden sie vom Monitoring-Dienst bestätigt.

Leistung

Produktion

Verbrauch

Überschuss

84.575 kWp

86‘264 kWh/a

32‘010 kWh/a

+ 54‘254 kWh/a

PlusEnergieBauten-Diplome


