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Schweizer Solarpreis

KVA Kenova AG, Zuchwil/SO
ENERGIEANLAGE

Leistung

Produktion

1‘366.4 kWp

755‘000 kWh/a

Energieversorgung	 m2	 kWp	 kWh/a
PV-Anlagen
	 Dach		  374	 188         175‘000
	 Fassaden	 5‘860	 1178.4    580‘000

Kraftwerk der Zukunft – Photovoltaik als 
integraler Bestandteil einer neuen Keh-
richtverbrennungsanlage

Am Jurasüdfuss entsteht ein Kraftwerk, das 
Technik, Architektur und Nachhaltigkeit ver-
eint. Die 47 Meter hohe Kehrichtverbren-
nungsanlage beeindruckt nicht nur durch 
ihre plastische Betonform, sondern auch 
durch die Integration von Photovoltaik – 
Energie aus Abfall und Sonne.

Der Bau besteht aus zwei klar gegliederten 
Volumen: einem massiven Sockel mit dem 
Bunker und einer leichteren Hülle für die 
Verbrennungslinien – ähnlich dem Aufbau 
eines Fahrzeugs mit tragendem Unterbau 
und Karosserie. Diese obere Struktur ist 
mit Photovoltaikmodulen verkleidet, die 
sich optisch und funktional in das Gebäude 
integrieren. So wird die Fassade selbst zur 
Energiequelle und Teil der Energiewende.

Auch gestalterisch setzt der Bau Massstä-
be: Natursteinbänder im Beton und ein 
rhythmisches Schalungsbild binden das 
Volumen in die Landschaft ein und verlei-
hen ihm Struktur.

Die Anlage steht für eine ganzheitliche 
Energie- und Ressourcenstrategie: Abfall 
wird verwertet, Strom und Fernwärme er-
zeugt, Materialien werden zurückgewon-
nen. Die PV-Fassade und Dachanlage un-
terstreichen den Anspruch, jede verfügbare 
Fläche für nachhaltige Energie zu nutzen 
– auch in Industrieanlagen.

Centrale électrique du futur - Le photo-
voltaïque au cœur d‘une nouvelle usine 
d‘incinération des déchets

Au pied sud du Jura, une centrale électrique 
allie technologie, architecture et durabilité. 
Haute de 47 mètres, cette usine d‘incinération 
des déchets impressionne non seulement par 
sa forme sculpturale en béton, mais aussi par 
l‘intégration du photovoltaïque - énergie issue 
des déchets et du soleil.

Le bâtiment se compose de deux volumes 
clairement structurés : un socle massif avec le 
bunker et une coque plus légère pour les con-
duites de combustion, à l‘image de la struc-
ture d‘un véhicule avec sa sous-structure et sa 
carrosserie porteuses. Cette structure supéri-
eure est habilée de modules photovoltaïques, 
visuellement et fonctionnellement intégrés 
au bâtiment. Ainsi, la façade elle-même de-
vient une source d‘énergie et s‘inscrit dans 
la transition énergétique. Le bâtiment établit 
également des normes en matière de design 
: des bandes de pierre naturelle dans le béton 
et un coffrage rythmé intègrent le volume au 
paysage et le structurent.

L‘usine s‘inscrit dans une stratégie globale en 
matière d‘énergie et de ressources : recyc-
lage des déchets, production d‘électricité et 
de chauffage urbain, et recyclage des maté-
riaux. La façade et le système de toiture pho-
tovoltaïques soulignent l‘objectif d‘exploiter 
chaque espace disponible pour une énergie 
durable, même dans les installations indus-
trielles.
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Abb. 1: Die PV-Module wurden ebenfalls 
Richtung Innenseite der KVA befestigt.

Die technischen Daten konnten nicht vom EW bestätigt 

werden, jedoch vom Monitoring-Dienst.
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Abb. 2: Die Kehrichtverbrennungsanlage ist durch die grosszügige Verwendung der PV-Module ein Vorbild für ähnliche Gebäudestrukturen!

Abb. 3: Die KVA besticht durch die solare Fassadennutzung. 


