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Plusenergie im Reihenhaus – Aufstockung, Sanierung und Solarstrom 
vereint - EFH in Bern
Ein Reihenhaus von 1950 wurde saniert, aufgestockt und zum Plusenergie-
haus umgebaut – bei 50 % mehr Wohnfläche. Dämmung senkt den Heiz-
bedarf um 92 %, ein Schwedenofen und ein Wärmepumpenboiler ersetzen 
die Ölheizung. Das neue Dachgeschoss in Holzbauweise bindet 20 t CO2, 
die PV-Anlage ist elegant integriert.

Maison mitoyenne à énergie positive - Extension, rénovation et énergie 
solaire combinées - Maison individuelle à Berne
Une maison mitoyenne de 1950 a été rénovée, agrandie et transformée en 
une maison à énergie positive, avec une surface habitable augmentée de 50 
%. L‘isolation réduit les besoins de chauffage de 92 %, et un poêle suédois 
et une chaudière à pompe à chaleur remplacent le système de chauffage au 
fioul. Les nouveaux combles à ossature bois absorbent 20 tonnes de CO2, et 
le système photovoltaïque est élégamment intégré. 

Wärmedämmung
Wand:	 30 cm	 U-Wert:	 0.1 W/m2K
Dach:	 40 cm	 U-Wert:	 0.1 W/m2K
Boden:	 20 cm	 U-Wert:	 0.15 W/m2K
Fenster:	 3-fach	 G-Wert:	 55

Energieversorgung	
			      m2	 kWp	 kWh/m2a	       %	 kWh/a
PV-Dach	
Süd		    38	 7    	 175.6	      53	 6‘673
Nord		   34	 6.3	 174.02	      47	 5‘917

Die Energiekennzahlen konnten nicht vom lokalen EW bestätigt werden 

und wurden von der internen Monitoring-App abgerufen am 16. Mai 2025.
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Baslerstrasse 129/131 – Ganzheitliche Sanierung mit innovativer So-
larintegration
Die 1963 errichtete Liegenschaft wurde, mit dem Zukauf der Nr. 129, im 
Jahr 2023 in zeitlich gestaffelten Etappen im bewohnten Zustand umfas-
send saniert. Die Hülle erhielt 28 cm Steinwolldämmung (U-Wert: 0.11 W/
m²K). Die Küchen, Bäder und Balkone wurden modernisiert. Öl- und Gashei-
zungen wichen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, ergänzt durch kontrollierte 
Lüftung – gemäss Minergie-Standards. PV-Module auf Dächern und Ge-
ländern, Regenwasserspeicher aus Steinwolle und E-Mobility-Infrastruktur 
vervollständigen das nachhaltige Konzept.

Baslerstrasse 129/131 – Rénovation complète avec intégration solaire 
innovante
Construit en 1963, l‘immeuble a été entièrement rénové en 2023, avec l‘achat 
du n° 129, alors qu‘il était encore habité, par étapes échelonnées dans le 
temps. L‘enveloppe a été dotée d‘une isolation en laine de roche de 28 cm 
(coefficient U : 0,11 W/m²K). Les cuisines, les salles de bains et les balcons 
ont été modernisés. Les systèmes de chauffage au fioul et au gaz ont été 
remplacés par une pompe à chaleur air-eau, complétée par une ventilation 
contrôlée, conformément aux normes Minergie. Des modules photovoltaïques 
sur les toits et les balustrades, des réservoirs d‘eau de pluie en laine de roche 
et une infrastructure de mobilité électrique complètent le concept durable.

Leistung

Produktion

Verbrauch

Überschuss

13.3 kWp

12‘591 kWh/a

8‘055 kWh/a

+ 4‘536 kWh/a

Leistung

Produktion

Verbrauch

Überschuss

57.32 kWp

56‘000 kWh/a

25‘700 kWh/a

+ 30‘300 kWh/a
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